安徽泉生楼梯有限公司实木楼梯家具加工项目

竣工环境保护验收组意见

2022年10月18日，安徽泉生楼梯有限公司组织召开了安徽迪菲尔智能家居有限公司实木楼梯家具加工项目（以下简称“项目”）阶段性竣工环境保护验收会议，参加会议的有邀请的4名专家、验收监测单位安徽川达检测科技有限公司、验收报告编制单位安徽泓维环境科技有限公司。与会者踏勘了项目建设现场，听取了建设单位关于项目建设“三同时”执行情况的汇报和报告编制单位关于验收监测情况的汇报，查阅了相关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：
一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

（1）环评申报内容概况
安徽泉生楼梯有限公司实木楼梯家具加工项目位于舒城县棠树乡凌西路，项目总投资500万元，租赁舒城友源电子科技有限公司院内1幢厂房，建筑面积1500平方米。主要生产工艺为：将板材通过下料、刨料、打孔、立铣、仿型、拼装、打磨、贴皮、砂光、喷底漆、自然晾干、喷漆件打磨、喷面漆、烘干、组装、检验入库等工序加工，可实现年加工实木楼梯200套、实木护栏150套、配套家具80套的生产能力。
项目设置劳动定员10名，单班制生产，每班工作8小时，年工作300天。
（2）项目实际建设内容概况
项目地点不变，厂房已按照环评申报内容建设，主要生产工艺为：将板材通过下料、刨料、打孔、立铣、仿型、拼装、打磨、贴皮、砂光、喷底漆、自然晾干、喷漆件打磨、喷面漆、烘干、组装、检验入库等工序加工，可实现年加工实木楼梯200套、实木护栏150套、配套家具80套的生产能力。
实际劳动定员10人，单班制生产，每班工作8小时，年工作300天。
（二）建设过程及环保审批情况

（1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽泉生楼梯有限公司实木楼梯家具加工项目环境影响报告表》，2021年10月；
（2）六安市舒城县生态环境分局“关于安徽泉生楼梯有限公司实木楼梯家具加工项目环境影响报告表的批复”（舒环评[2021]51号）；
（3）验收检测报告—噪声、废气。

（三）投资情况

现阶段实际总投资500万元，环保投资25万元，占项目总投资额的5%。
（四）验收范围

现阶段实际建成的主体生产线及配套环保设施。
工程变动情况

根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下：

  项目变动情况分析表

	《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容
	本项目实际情况
	是否属于重大变动

	一、

性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的
	项目属于新建项目，项目开发、使用功能未发生变化
	不属于

	二、

规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	生产、处置或储存能力未

增加
	不属于

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的
	
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的
	
	

	三、

地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的
	未重新选址，地点未发生

变化
	不属于

	四、

生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的
	项目产品品种或生产工艺、主要原辅材料均未发生变化
	不属于

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	未发生变化
	不属于

	五、

环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	项目废气污染防治措施变化，但未导致第6条中所列情形之一，且经计算大气污染物无组织排放量未增加10%及以上
	不属于

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的
	未新增废水直接排放口
	不属于

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的
	项目未新增废气主要排放口
	不属于

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的
	未发生变化
	不属于

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的
	未发生变化
	不属于

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的
	未发生变化
	不属于


三、环境保护设施建设情况

（一）废水
严格按照“雨污分流，一口对外”的标准要求，规范雨、污管网建设。近期，生活废水经化粪池充分预处理后，合理综合利用，不外排。远期，待棠树乡三拐污水处理厂建设完成且污水管网延伸至本项目附近，生活废水经充分预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和棠树乡三拐污水处理厂接管标准后，排入棠树乡三拐污水处理厂深度处理，达标排放。水帘废水经一体化处理设备处理，上清液回用于水帘柜循环使用，不外排。
（二）废气

封闭木工工段、调漆室、喷漆室、打磨间、晾干房、拼装及贴皮车间，木工粉尘经负压收集+沉降室+脉冲布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；建设调漆、喷漆、烘干、晾干整体式封闭生产车间，喷漆废气经水帘+干式过滤棉处理，与调漆、烘干、晾干废气一起再经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放；漆磨粉尘经负压收集+水吸收处理后，通过15米高排气筒排放；胶水废气经负压收集+二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放。
（三）噪声

项目产生的噪声主要来自于设备噪声，已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。
（四）固体废物

废胶桶、废漆桶、废胶渣、废漆渣、水旋废液、漆磨粉尘、废活性炭、废过滤棉等危险废物的收集、暂存、处置和管理；切实做好木质边角料、废包装材料、木屑及粉尘等工业固废的综合利用或规范处置；生活垃圾统一纳入城乡环卫一体化管理，日产日清。
四、环境保护设施调试效果

（1）废气监测结果

本项目VOCs、颗粒物排放满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准要求，厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的标准要求

（2）噪声监测结果

本项目产生的噪声主要来自于各类设备噪声，已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。项目区能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（3）固废监测结果
项目产生的一般工业固废主要为边角料、废包装材料等，收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售。项目生产过程中危险废物主要包括废漆桶、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、水帘废液、漆磨粉尘。收集于危险废物暂存场所后定期定期送往有资质单位处理或处置。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施均能实现达标排放，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强环保设施运行管理与维护，确保各污染物稳定达标排放；
2、落实企业环境管理及自行监测制度；修改完善项目环保验收报告内容。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上公示及填报等工作。

